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Caracteristica de ID personal digital (DP-ID) 


Acerca de la caracteristica de ID personal digital (DP-ID) 


Cuando se opera en comunicaciones digitales C4FM, cada transceptor esta programado con, y 
envia, su propia informacion ID individual (ID de radio) en cada transmision. La funcién DP-ID y la 
informacion de identificaci6n individual hacen posible las comunicaciones en grupo de estaciones 
que se encuentran dentro del rango de comunicaci6n. 

La caracteristica de ID personal digital (DP-ID) abre el audio del altavoz Unicamente cuando se 
recibe una sefial ajustada para el mismo DP-ID, incluso en el caso de que cada transceptor esté 
ajustado a un numero de ID de grupo digital (DG-ID) diferente. 

El repetidor C4FM digital, equipado con la funcién DP-ID, permite el contacto preferente en el caso 
de una emergencia, independientemente del ajuste del repetidor o de si el repetidor esta siendo 
utilizado sin el ajuste DG-ID. 


* Aefectos de utilizacién de esta funcién se requieren transceptores con modo C4FM digital 
compatibles con la funcidn DG-ID. 
li] * Si el firmware no es compatible con la funci6én DG-ID, actualizarlo a la ultima versién para 
su uso con la funci6én DG-ID. La ultima versi6n del firmware se encuentra disponible en el 
sitio web de YAESU. 


Registro del DP-ID de la otra estacion 


« Una vez registrado, el DP-ID se almacena hasta que se borra. 
* Registrese con los transceptores cercanos de cada uno. 
li] * Cuando se ajuste el cddigo DG-ID a "00", el transceptor recibira sefales de todas las 
estaciones digitales C4FM. Para utilizar la funci6n DP-ID sera necesario ajustar el codigo 
DG-ID de recepcién a un valor diferente de "00". 


1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [DISP] ~ toque [GM] > toque [1 DP-ID LIST]. 


* Se visualiza la lista DP-ID. DP-|ID LIST 
* Si hay registrados varios DP-ID, girar el mando del DIAL 
para visualizar el DP-ID deseado. 


2. Una transmision en el modo C4FM digital desde otro DP-|1D LIST 
transceptor registrara el codigo DP-ID. 
Cuando se reciba una sefal de la otra estacion, se 
visualizaran en la pantalla LCD el indicativo de llamada y el 
texto "REGISTRATION?" (;Registro?). 


* Cuando se recibe una sefal desde otro transceptor 
registrado, no se visualiza nada en el LCD. 
fi] * Cuando se registre un transceptor ya registrado 


con un indicativo de llamada diferente, el indicativo 
de llamada anteriormente registrado en la lista DP- 
ID se cambiara por el nuevo indicativo de llamada 
registrado. 


3. Toque [OK] para guardar el ajuste. 
*« Cuando haya finalizado el registro en la lista de DP-ID, se visualiza el texto "COMPLETED" 
durante tres segundos; luego, la pantalla vuelve a la lista de DP-ID. 
* Sino registra el DP-ID, pulse el bot6n [CANCEL]. 
* Si se registran varios DP-ID, repita los pasos 2 y 3. 
« Podran registrarse un maximo de 24 estaciones. 
4. Pulsar el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y volver al modo de funcionamiento 
normal. 
* De forma similar, registrar todos los DP-ID de los transceptores en comunicacion a las listas 
DP-ID de las otras estaciones. 
¢ El ajuste DP-ID queda completado. 


dos transceptores en ambos transceptores. Al registrar los DP-ID, los usuarios podran 


fi] Para la comunicacion utilizando la funcién DP-ID, registrar el DP-ID de cada uno de los 
comunicarse incluso si el ajuste del ID de grupo digital (DG-ID) es diferente 


Cada transceptor podra comunicarse 
incluso si el ID de grupo digital (DG-ID) 
posee un ajuste diferente, porque tanto la 
estacion A como la estacién B disponen, 
respectivamente, del registro de DP-ID 
del otro transceptor. 


A B 
Lista DP-ID \ —_—__»> O \ Lista DP-ID 
DP-ID de estaciones B “bbbbb” O <4 DP-ID de estaciones A “aaaaa” 
DP-ID: aaaaa DP-ID: bbbbb 
DG-ID: TX01 RX01 DG-ID: TX02 RX02 
O x Una estacién B no puede recibir la sefial 
de una estacién C porque la estacién B no 
Una estacion A y una estacion C no registra el DP-ID de la estacion C. 
registran entre ellas el DP-ID de sus Una estacion C puede recibir la sefal de 
respectivos transceptores, pero los una estacion B porque la estacién C 
transceptores podran comunicarse registra el DP-ID de la estacion B. 
porque ambos transceptores han 
ajustado el mismo DG-ID. O Cc O 
\ Lista DP-ID 


DP-ID de estaciones B “bbbbb” 


DP-ID: cccec 
DG-ID: TX01 RX01 
Borrado de los DP-ID registrados 
1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [DISP] > toque [GM] > toque [1 DP-ID LIST]. 
Se visualiza la lista DP-ID. DP-ID LIST 


2. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar el distintivo de DP-|1D LIST 
llamada del otro transceptor, luego toque [DEL]. 


Aparece la pantalla de confirmaci6n "DELETE?" (¢Borrar?). 


3. Toque [OK] para borrar. 
* Cuando haya finalizado el registro en la lista de DP-ID se visualizara durante tres segundos 
el texto "COMPLETED". 
* Sino registra otro DP-ID, toque [CANCEL]. 
* Si se registran varios DP-ID, repetir los pasos 2 y 3. 


4. Pulsar el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y volver al modo de funcionamiento 
normal. 


Comunicacion con otra estacion especificada en el modo FM analdgico 
Seleccion del tipo de silenciador en el modo FM analdgico 


1. Toque [F MW] > [SQTYP]. 
Si no se visualiza [SQTYP], toque [FWD —] para visualizar 
[SQTYP] y, luego, toquelo. 


MEMORY BCN-TX S.LIST M.LIST 
SCOPE CAM 'SQTYP CODE 


LED 
FO vicht 


2. Gire el mando tipo DIAL y seleccione el tipo de silenciador; consulte la tabla siguiente. 


LOCALIZADOR (EPCS) no funcionan en el modo digital C4FM. Toque [MODE] para 
cambiar al modo de FM analdgico o para activar la funcién AMS. 


Tipo de Indicacion 


Desactiva (OFF) la funcién de enmudecimiento de tono 
y la funcié6n DCS, a continuacién volver al modo de 
funcionamiento normal del silenciador en el modo FM 
analdgico. 


i transmisiones FM analdgicas contienen el tono CTCSS. 
| TONE | is : : : } : 
ie bajo funcionamiento normal del silenciador. 


TONE SQL Activa la funcién de enmudecimiento de tono CTCSS 
para la recepcién FM analdgica. 


T] Las funciones de silenciador de tono (CTCSS), DCS y la nueva funcién de 


Activacion de la funcion de silenciador de cddigo digital (DCS). 
Puede seleccionarse el cddigo DCS de entre 104 i 
(entre 023 y 754). 


Activa la funcion de inversion de tono. 

Se utiliza para monitorizar las comunicaciones en base al 
REV TONE IRTN sistema de control de enmudecimiento. Cuando una sefal 

contiene el tono designado, no se abre el silenciador, y cuando 

la sefal de tono desaparece, se abre el silenciador y se inicia la 

comunicacidn. 


Tipo de Indicacion coer 
Activa la funcién de silenciador sin comunicacién para los 
aparatos de radio. 

PR FREQ | PR | Pueden especificarse las frecuencias del tono de sefal 
sin comunicacién dentro del rango entre 300 Hz a 3000 
Hz en pasos de 100 Hz. 
Activa una nueva funcidon de localizador CTCSS de dos 
tonos. 
Cuando se comunique con los transceptores FT3DE entre 

RANGE [PAG amigos, especifique cédigos personales (cada cdédigo 
esta compuesto de dos tonos) para que solo se llamen 
estaciones especificas. 


ey Transmite la sefial que contiene el DCS CODE. 

Recepci6on bajo funcionamiento normal del silenciador. 

Envia una sefal de tono en la transmisi6n, y recibe 
TONE-DCS* la Unica sefial coincidente con el cddigo DCS en la 

recepcion. 
Envia el DCS CODE durante la transmisi6on, y recibe 

D CD-TONE SQL* unicamente sefhales que contienen una sefal de tono 
coincidente en la recepcidn. 


*: Pulse y mantenga pulsada la tecla [DISP] > [SIGNALING] — [10 SQL EXPANTION] 
ajustado en "ON" (pagina 69) (maual de usuario), se activan los valores de ajuste "D CD", 
"TONE-DCS" y "D CD-TONE SQL". 

3. Pulsar el interruptor PTT para guardar los ajustes y volver al modo de funcionamiento normal. 


* Puede ajustarse el tipo de enmudecimiento para cada banda de frecuencias (BAND). 

* Los ajustes de silenciador CTCSS y DCS también estan activos durante el escaneado. 
Si el escaneado se lleva a cabo con la funcidn de silenciador CTCSS y DCS activado, 
el escaneado solo se para cuando se recibe una sefal conteniendo el tono CTCSS o el 


cédigo DCS especificado. 

¢ Al pulsar el interruptor MONI/T-CALL se permite que se escuchen sefales que no 
contengan un tono 0 un cddigo DCS, asi como sefales con diferentes tonos, cédigos DCS 
y sefales de modo digital. 

« Pulse y mantenga pulsada la tecla [DISP] ~ [SIGNALING] — [DCS INVERSION] para 
permitir la recepcidn del cédigo DCS de la fase invertida. 


Caracteristica de enmudecimiento de tono 


EI silenciador de tono abre el altavoz de audio solo cuando se recibe una sefial que contenga el 
tono CTCSS especificado. El receptor estara en silencio durante la espera de una llamada desde 
una estaci6on especifica. 


[!] La funcién de silenciador de tono no funciona en modo digital. Toque [MODE] para cambiar 
el modo de comunicacién al modo FM analdgico o para activar la funcién AMS. 
Ajuste de la frecuencia del tono CTCSS 
Pueden seleccionarse para la frecuencia del tono 50 frecuencias (entre 67.0 Hz y 254.1 Hz). 
1. Toque [F MW] > [SQTYP]. 
Si no se visualiza [SQTYP], toque [FWD —] para visualizar [SQTYP] y, luego, toquelo. 
2. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar "TONE SQL". 
3. Pulsar el interruptor PTT para guardar los ajustes y volver al modo de funcionamiento normal. 


4. Toque [F MW] — [CODE]. SIGNALING 
5. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar la frecuencia de FREQ) 
tono. h 


6. Pulse la tecla [BACK] para guardar el ajuste y volver al 
funcionamiento normal. 


TONE, TONE SQL, REV TONE, TONE-DCS, D CD-TONE SQL 


[i] * El ajuste de la frecuencia de tono es comun con los tipos de enmudecimiento como sigue: 
* El valor de ajuste por defecto es de "100.0 Hz" 


Busqueda del tono CTCSS transmitido por la otra estacion 


i] La funcién de busqueda de tono no funciona en modo digital. Toque [MODE] para cambiar el 
modo de comunicacién al modo FM analdgico o para activar la funcién AMS. 
Busque y visualice el tono CTCSS del silenciador de tono transmitido por la otras estacién. 
1. Toque [F MW] > [SQTYP]. 
Si no se visualiza [SQTYP], toque [FWD —] para visualizar [SQTYP] y, luego, toquelo. 
2. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar el "TONE SQL". 
3. Pulsar el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y volver al modo de funcionamiento 
normal. 
4. Toque [F MW] > [CODE]. 
Se visualiza la pantalla de ajuste de la frecuencia de tono. 
5. Toque [SEARCH]. SIGNALING 

* El transceptor empieza a buscar una frecuencia de tono 12 TONE FR 
que se corresponda. 

* Cuando se detecta una frecuencia de tono coincidente, 
se emite un pitido, y el valor de la frecuencia de tono 
detectada parpadeara. La busqueda se detiene durante 5 
segundos y puede escucharse el audio. 

6. Toque [STOP] para detener la busqueda. 


7. Pulse la tecla [BACK] para guardar la frecuencia de tono detectada y volver al funcionamiento 
normal. 


mantenga pulsada la tecla [DISP] — [SCAN] — [4 SCAN RESUME]. Este ajuste es comun 
con el ajuste de escaneado, la funcién de busqueda del tono y la funciédn de busqueda DCS. 


[i] Para ajustar el funcionamiento del transceptor cuando se detenga el escaneado, pulse y 
Caracteristica de enmudecimiento de codigo digital (DCS) 


El uso del silenciador de cddigo digital abre el altavoz de audio solo cuando se recibe una sefal 
que contenga el cddigo DCS especificado. 
Puede seleccionarse el cddigo DCS de entre 104 tipos (entre 023 y 754). 


La funcién de busqueda de tono no funciona en modo digital. Toque [MODE] para cambiar el 
modo de comunicacién al modo FM analdgico o para activar la funcién AMS. 


Ajuste del DCS CODE 

1. Toque [F MW] > [SQTYP]. 
Si no se visualiza [SQTYP], toque [FWD —] para visualizar [SQTYP] y, luego, t6quelo. 

2. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar "DCS". 

3. Pulsar el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y volver al modo de funcionamiento 
normal. 

4. Toque [F MW] > [CODE]. S|GNAL ING 

5. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar el codigo DCS. 2 (ODE 


6. Pulse la tecla [BACK] para guardar la frecuencia de tono 
detectada y volver al funcionamiento normal. 


las transmisiones con céddigo DCS (DCS, D CODE, T DCS, D TONE). 


fi] * El cédigo DCS ajustado por la operacién anterior es de configuracién comun para todas 
* El cédigo DCS por defecto es "023". 


Busqueda del cédigo DCS utilizado por la otra estacion 
Busqueda del cédigo DCS utilizado por la otra estacién. 
1. Toque [F MW] > [SQTYP]. 
Si no se visualiza [SQTYP], toque [FWD —] para visualizar [SQTYP] y, luego, t6quelo. 
2. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar "DCS". 
3. Pulsar el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y volver al modo de funcionamiento 
normal. 
4. Toque [F MW] > [CODE]. 
Se visualiza la pantalla de ajuste de céddigo DCS. 
5. Toque [SEARCH]. SIGNALING 
+ El transceptor empieza a buscar el cédigo DCS. DE 
* Cuando se detecta un cddigo DCS coincidente, se 
emite un pitido. El cédigo DCS detectado parpadea. 


La busqueda se detiene durante 5 segundos y puede 
escucharse el audio. 


6. Toque [STOP] para detener la busqueda. 


7. Pulse la tecla [BACK] para guardar el cédigo DCS detectado y volver al funcionamiento 
normal. 


Para ajustar el funcionamiento del transceptor cuando se detenga el escaneado, pulse y 
mantenga pulsada la tecla [DISP] — [SCAN] — [4 SCAN RESUME]. Este ajuste es comun 
para todos los ajustes de escaneado, la funcién de busqueda de tono y la funcién de 
busqueda de DCS. 


Nueva funcion de localizador CTCSS de dos tonos 


Cuando se utilizan transceptores FT3DE con un grupo de amigos, la configuracién de los cédigos 
personales CTCSS de dos tonos permite llamar solo a las estaciones especificas. Incluso cuando 
la persona a la que se llame no esta cerca de su transceptor, la informacion en la pantalla LCD le 
indicara que se ha recibido una llamada. 


La nueva funcién de localizador CTCSS de dos tonos no funciona en modo digital. Toque 
[MODE] para cambiar el modo de comunicacién al modo FM analdgico o para activar la 
funcién AMS. 


Uso de la funcion localizadora 
1. Toque [F MW] > [SQTYP]. 

Si no se visualiza [SQTYP], toque [FWD —] para visualizar [SQTYP] y, luego, t6quelo. 
2. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar "PAGER" (localizador). 


3. Pulsar el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y volver al modo de funcionamiento 
normal. 


Ajuste del codigo de su estacion 

Ajustar el " cddigo de localizador" para recibir las llamadas de otras estaciones. 

1. Para activar la funci6n Pager (Localizador), consulte la secciédn "Uso de la funcién de 
localizador" mas arriba. 

2. Toque [F MW] > [CODE]. 
Si no se visualiza [CODE], toque [FWD —}] para visualizar [CODE] y, a continuaci6n, toque la 
opcion. 

3. Gire el mando DIAL para seleccionar "CODE-RX". 


SIGNAL ING 
AGER 


4. Pulse la tecla [DISP] para mover el icono ">" al primer 
elemento del cddigo. 
Gire el mando tipo DIAL para seleccionar el primer elemento 
del cédigo entre 1 y 50. 


5. Pulse la tecla [DISP] para mover el icono ">" al segundo SIGNAL | NG 
elemento del cddigo. 6 PAGER 


Gire el mando tipo DIAL para seleccionar el segundo 
elemento del cddigo entre 1 y 50. 
El mismo céddigo no puede utilizarse para los dos elementos. 


6. Pulse el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y volver 
al modo de funcionamiento normal. 
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« La combinacién inversa funciona como el mismo cddigo, esto es, "05 47" es lo mismo que 
"47 05". 
* Si se especifica el mismo cddigo para todas las personas, puede llamarse a todas ellas al 
li] mismo tiempo. 
* El valor del cédigo por defecto es "05 47". 
* Cuando se reciben las sefales, el sonido intermitente de la sefal de tono podra oirse 
ligeramente. 


Llamada a una estacion especifica 
Puede ajustarse el "cddigo de localizador" para llamar a estaciones especificas. 
1. Active la funcién de localizador consultando "Uso de la funci6n localizadora" (pagina 10). 
2. Toque [F MW] > [CODE]. 
Si no se visualiza [CODE], toque [FWD —>] para visualizar [CODE] y, a continuacién, toque la 
opcion. 
3. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar "CODE-TX". 
4. Pulse la tecla [DISP] para mover el icono ">" al primer elemento del cddigo. 
Gire el mando tipo DIAL para seleccionar el primer elemento del cédigo entre 1 y 50. 
5. Pulse la tecla [DISP] para mover el icono ">" al segundo elemento del cddigo. 
Gire el mando tipo DIAL para seleccionar el segundo elemento del cddigo entre 1 y 50. 
EI mismo céddigo no puede utilizarse para los dos elementos. 


6. Pulsar el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y volver al modo de funcionamiento 
normal. 


7. Pulsar el interruptor PTT para transmitir una llamada a la estacidn especifica. 


Recepcion de llamadas de "cédigo de localizador" desde una estaci6n remota 
(funcionamiento en espera) 

Cuando se activa la funcién de localizador, y se recibe una llamada con un cddigo coincidente, el 
icono "GZYe}" parpadea y puede oirse el audio. 

Ademas, cuando se activa la funcién Bell (ver abajo), suena el timbre y el icono "Oe parpadea al 
recibir llamadas de la otra estacion. 


Utilizaci6n de la respuesta del localizador 
Cuando recibamos una llamada de otra estaciédn con un céddigo de localizador coincidente, el 
transceptor se situa automaticamente en el modo de transmisién (durante aproximadamente 2,5 
segundos) para notificar a la otra estacidn que ya estamos listos para la comunicaci6n. 
1. Active la funcidn de localizador consultando "Uso de la funci6n localizadora" (pagina 10). 
2. Toque [F MW] — [CODE]. 
Si no se visualiza [CODE], toque [FWD —] para visualizar [CODE] y, a continuacién, toque la 
opcion. 
3. Pulse la tecla [DISP] y, a continuacion, gire el mando tipo SIGNALING 
DIAL para seleccionar "ON". 


4. Pulsar el interruptor PTT para transmitir una llamada a la estacién especifica. 
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Notificacion de una llamada desde una estacion remota mediante 
la funcion del timbre 


El timbre puede ajustarse para que suene como alarma cuando se recibe una llamada de otra 
estaci6n que contenga un tono, DCS, o céddigo localizador coincidente. El icono "Se parpadeara 
en la pantalla informando de la llamada desde la otra estacion. 
1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [DISP] > toque [SIGNALING] - [1 BELL]. 

Pulse la tecla [DISP]. 


2 

3. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar "BELL". S1GNAL | NG 

4. Pulse la tecla [BACK] y, a continuaci6én, gire el mando tipo d 
DIAL para seleccionar "RINGER" y, a continuacion, pulse la 
tecla [DISP]. 

5. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar el numero de veces 
que se desea que suene el timbre (1-20 veces o sonido 
continuo). 
e*¢ 1time — 2times — ** * <20times ~ CONTI °*° 


6. Pulse el interruptor PTT para guardar el ajuste y volver al funcionamiento normal, y el icono 
dl aparece en la pantalla. 


Si el ajuste es "CONTI" (continuo), el timbre sigue sonando hasta que se realiza una 
operacion. 


Decodificador CTCSS de inversion programable por el usuario 


La frecuencia de la sefial de tono puede ajustarse a intervalos de 100 Hz entre 300 Hz y 3000 Hz 
para silenciar el audio cuando se reciba una sefal que contenga un tono CTCSS coincidente con 
el tono programado. 
1. Toque [F MW] > [SQTYP]. 
2. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar "PR FREQ". 
3. Pulse el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y 
volver al modo de funcionamiento normal. 
4. Toque [F MW] > [CODE]. SIGNAL 
Se visualizara la pantalla de ajuste que contiene las FREQUE 
frecuencias de tono CTCSS. Hz 
5. Gire el mando tipo DIAL para ajustar la frecuencia de tono 
CTCSS deseada. 
De 300 Hz a 3000 Hz (pasos de 100 Hz) 
6. Pulse el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y 
volver al modo de funcionamiento normal. 
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Funcion CAM (monitor de actividad de canales del club) 


Se pueden registrar hasta 10 grupos con 5 canales cada uno, de canales de memoria de uso 
frecuente y, a continuacién, mientras se recibe la frecuencia actual, se puede mostrar el estado 
(intensidad de la sefial) del grupo de canales de memoria seleccionado. Es facil identificar en qué 
canal se realizo la comunicacion. 

Cuando se toca un canal de memoria en el grafico, se convertira en la frecuencia de 
funcionamiento central, por lo que la comunicaci6n con amigos podra comenzar inmediatamente. 


Etiqueta de canal de memoria Y va SL 
Numero de canal de memoria 6 — 
actualmente seleccionado 4553. ooo 


Visualizacion de etiqueta de grupo CAM 


Canal de memoria seleccionado 
actualmente (se muestra en amarillo) 


Visualizacion en gris aunque se pierda 
la sefial recibida 


/LX@ 1 CY@2 BL@3 Visualizacion de la etiqueta de canal de 
memoria CAM 
F (09 GROUP RECENT 


Toque el grafico de barras, sera 
la frecuencia de transmisi6n/ 
recepcion. 


Seleccion de grupos CAM Volver a la frecuencia antes de la seleccion 
del canal de memoria 


Registro del canal de memoria en grupo CAM 
1. Toque [F MW] > [CAM]. crceaeee 
* Sino se visualiza [CAM], toque [FWD —] para visualizar gigs 
[CAM] y, a continuacion, toque la opcidn. 
* Aparece la pantalla CAM. AL tori 


2. Toque [GROUP] y, a continuacién, gire el mando tipo DIAL CLUB CH LIST 
para seleccionar el grupo (CAM1 a 10) que desea registrar. 1 GROUP O14 


3. Toque [MEMBER]. 


Aparece una lista de canales de memoria registrados en el 
grupo CAM. 
4 GROUP 04 


EDIT | DEL MEMBER 
4. Toque [ADD]. 


EDIT | DEL | ADD 
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5. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar el canal de memoria ai CH LIST 
que desea registrar y toque [ENT]. 
* Repita el paso 5 para registrar varios canales de memoria. 
* Se pueden registrar hasta 5 canales en un grupo. 


6. Pulse la tecla [BACK] para volver a la pantalla CAM. 


@ Cambio del nombre (etiqueta) del grupo CAM GROUP 01 

Cambie el nombre del grupo CAM de la configuraci6n 

predeterminada. e#/&. abc def 4 

1. En el paso 2 de "Registro del canal de memoria en grupo [WK] am mIND ani akemeserte 
CAM", gire el mando tipo DIAL para seleccionar el grupo y 
cambiar la etiqueta. 123 pars tuv wxyz => 

2. Toque [EDIT] e introduzca hasta 16 caracteres para la etiqueta INS a/A’7() 21. <= 
de grupo CAM. 

@ Cambio del nombre (etiqueta) de la memoria CAM GROUP 01 

Cambie el nombre de los canales de memoria registrados en el 

grupo CAM de la configuracién predeterminada. @#/8. abc def 

1. En el paso 3 de "Registro del canal de memoria en grupo MV:WRK:y aw mIND qn ates 
CAM", gire el mando tipo DIAL para seleccionar el canal de 
memoria y cambiar la etiqueta. 123 pars tuv wxyz => 


2. Toque [EDIT] e introduzca hasta 4 caracteres para la etiqueta INS a/A’() ..?1 


de canal de memoria CAM. ez 


Uso de la funcioén CAM 


1. Toque [F MW] > [CAM]. EA 

* Si no se visualiza [CAM], toque [FWD —] para visualizar My aA ESL 
[CAM] y, a continuacion, toque la opcidn. a 45. 700 = 

+ Se muestra la pantalla CAM y la intensidad de la sefial del 
canal que recibié la sefal se muestra en forma de grafico de § 
barras. 

¢ En el canal que recibié la sefal, el grafico de barras 
continuara mostrandose en gris incluso si no hay sefal, por F MW} GROUP RE 
lo que mas tarde podra comprobar el canal en el que se 
realiz6 la comunicacion y la intensidad maxima de la sefal 
recibida posteriormente. 


LXer CYa2 | BL@3 CY04 BLO; 


@ Toque el grafico de barras para cambiar la frecuencia 
1. Toque el grafico de barras en la pantalla. 24 
¢ El grafico de barras tocado se muestra en amarillo, cambia a la “422. 
frecuencia del canal de memoria y se recibe. 


MYA SL 


que pueda empezar a comunicarse con la otra estacion de IG Cre Broa cyad BL OS. 
diat 
Ueber F 2 GROUP RECENT 


* Toque [RECENT] para volver a la frecuencia original. 
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® Cambio del grupo CAM visualizado CLUB CH LIST 
1. Toque [GROUP]. 0 
2. Toque el grupo CAM (CAM1 a 5) que desea visualizar. 


EDIT | DEL MEMBER 


® Inhabilitacion de la funcién CAM 
1. Pulse la tecla [BACK]. 


Eliminacion de un grupo CAM 


1. Toque [GROUP] en la pantalla CAM, y luego gire el mando tipo . 
DIAL para seleccionar el grupo CAM (CAM 1 a 10) que desea M 


elimina, RR 
LX@1_CY@2 BLO 0A BL@5 
F QW) GROUP RECENT 
2. Toque [DEL]. CLUB CH LIST 
Aparece la pantalla de confirmaci6n "DELETE?" (¢Borrar?). 1 GROUP O41 


3. Toque [OK] dos veces. 
* Se borra el grupo CAM y se vuelve a mostrar la lista de 
canales. 
¢ Para cancelar la eliminacién, toque [CANCEL]. 


1. Toque [GROUP] en la pantalla CAM y, a continuaci6n, toque el #4 vAES 
grupo CAM (CAM 1 a 10) en el que esta registrado el canal de ua FAESL 


memoria que desea eliminar. °453. 000 


Lxe1 cree BLO 04 BLOS 


F Qi GROUP RECENT 


2. Toque [MEMBER]. 


Los canales de memoria registrados en el grupo se muestran 
en una lista. 


EDIT | DEL MEMBER 
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3. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar Oe one 
4. Toque [DEL]. 
Aparece la pantalla de confirmaci6n "DELETE?" (¢Borrar?). 
5. Toque [OK] dos veces. 
¢ El canal de memoria se borra del grupo CAM y se vuelve a 
mostrar la lista. 
¢ Para cancelar la eliminacién, toque [CANCEL]. EDIT DEL ADD 


Lista de canales de memoria 


Dado que los canales de memoria se muestran en una lista, puede recuperar facilmente la 
memoria comprobando la frecuencia y la visualizacion de la etiqueta de memoria. 


1. Toque [F MW] > [MEMORY]. MEMORY CH LIST 
* Si no se visualiza [MEMORY], toque [FWD —] para 1 145 
visualizar [MEMORY] y, a continuacién, toque la opcidn. 
* Se muestra la lista de canales de memoria. 
¢« Puede cambiar entre la visualizacién de la etiqueta de 
memoria y la visualizacion de la frecuencia pulsando la tecla 


[VIM]. 


2. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar el canal de memoria deseado. 


3. Toque [ENT] para recuperar el canal de memoria seleccionado y entrar en el modo de 
memoria. 


El modo de solo canales de memoria 
El FT3DE puede ajustarse para operar Unicamente en los canales de memoria registrados. 


1. Mientras se pulsa la tecla [V/M], pulse y mantenga pulsado el interruptor POWER para 

conectar (ON) el transceptor. 

* El modo de solo canales de memoria esta activado (ON), se recupera el canal de memoria 
previamente seleccionado. 

¢ Gire el mando tipo DIAL para seleccionar los canales de memoria. 

* Toque la pantalla de frecuencia para mostrar el teclado numérico, introduzca un numero 
de canal de memoria de 3 digitos y, a continuacién, toque [ENT] para recuperar el canal de 
memoria. 


° En el modo de solo canales de memoria, Unicamente operaran las siguientes funciones: 
Cambio del modo de comunicaci6én (toque [MODE]) 

* El ajuste del modo de transmisién de la funci6n AMS (toque [AUTO], [TX FM] o [TX 

DN)}) 

Funcidn de monitorizaci6n de grupo (GM) (pulse la tecla [GM]) 

Funcién WIRES-X (pulse la tecla [X]) 

Ajuste del cddigo de DG-ID 

Funcion de inversion (toque [F MW] > [REV]) 

Ajuste del nivel de audio 

Ajuste del nivel del silenciador (SQL) (pulse la tecla [SQL]) 

Funcidn de bloqueo de teclas (pulse el interruptor POWER) 

¢ Al pulsar la tecla [V/M], sonara el pitido, se visualizara "M-ONLY" y la funcién no 
funcionara. 


i] 


@ Cancelacion del modo de solo memoria 
1. Desconecte el transceptor (OFF); a continuacién, mientras se pulsa la tecla [V/M], pulse y 
mantenga pulsado el interruptor POWER para conectar (ON) el transceptor. 
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Utilizacion de los bancos de memoria 


El transceptor permite utilizar hasta 24 bancos de memoria, pudiendo recuperarse los canales de 
memoria ordenados. Un canal de memoria puede registrarse también en dos o mas bancos de 
memorias, en funcidn del uso previsto. 


Ejemplo de registro de canales de memoria en los bancos de memoria: 


Canales de memoria Bancos de memoria 
1 145.000 MHz BANK1 (1 - 100) Canales de banda de radioaficionado de 144 MHz 
2 145.500 MHz BANK2 (1 - 100) Canales de banda de radioaficionado de 430 MHz 
3 120.400 MHz -.__ BANK3 (1 - 100) 
4 - BANK4 (1 - 100) Todos los canales de bandas de radioaficionado 
5 439.700 MHz BANKS (1 - 100) 
a BANK6 (1 - 100) Canales de banda aérea 
7 108.700 MHz ----"~~ BANK7 (1 - 100) 
8 - BANK8 (1 - 100) 
one BANK (1 - 100) 
10. - BANK(10 (1 - 100) 
z 2 
900. - BANK24 (1 - 100) 


Registro en los bancos de memoria 


1. 


Pulse la tecla [V/M] si fuera necesario para entrar en el modo 
de memoria. 

Gire el mando tipo DIAL para recuperar el canal de memoria 
que desea registrar en el banco de memoria. 


Toque y mantenga pulsado [F MW]. 
El canal de memoria parpadeara. 


Gire el DIAL para seleccionar el banco de memorias (de 
BANK1 a BANK24) en el que registrar el canal de memoria. 


TEPRI.CH ==8 


Los canales del banco de memorias se visualizan entre el canal de memoria 1 (1CH) y el canal 
de memoria PMS U50. 


Toque [M.WRITE]. 


El canal de memoria queda registrado en el banco de memorias seleccionado y la operacién 
del transceptor vuelve al modo de memoria. 
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Apertura de la pantalla de bancos de memoria 

1. Pulse la tecla [V/M] si fuera necesario para entrar en el 
modo de memoria. 

2. Toque [F MW] > [BANK]. Numero del canal de memoria 
Si no se muestra [BANK], toque [BACK <] para mostrar 
[BANK] y, a continuacion, toque esta opcidn. 

B1 a B24: La visualizacién del banco de memoria 
Tw] : La visualizacio6n del canal de memoria 


Numero del banco de memoria 


F (0 |TX GM) MODE 


Si no se registra ningun canal de memoria, en el ajuste de la siguiente operaciédn sonara 
un pitido y se visualizara el texto "NO BANK" (Ningun banco). 

® Inhabilitacion de la visualizacion de bancos de memoria 

1. Toque [F MW] > [MR]. 
Si no se muestra [MR], toque [BACK <-] para mostrar [MR] y, a continuacion, toque esta 
opcidn. 

Apertura de canales de bancos de memoria 

1. Mientras se visualiza el banco de memoria, pulse la tecla [BAND]. 


2. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar el banco de memorias a recuperar (BANK1 a 
BANK24). 


fi] Si no se registra ningun canal de memoria, no podra seleccionarse el banco de memorias. 


3. Pulse la tecla [BAND] o el interruptor PTT. 
Se activa el banco de memorias seleccionado. 


Cancelacion de un canal de memoria registrado en un banco de memorias 

1. Recuperacidn del banco de memorias para cancelar el registro. 

2. Toque y mantenga pulsado [F MW]. 

3. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar el canal de memoria para cancelar el registro en el 
mismo. 

4. Toque [IEEHI; luego, toque [M.DEL]. 
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Asignacion de un nombre a un banco de memorias 
Puede asignarse un nombre a cada uno de los bancos de memoria con un maximo de 16 
caracteres. 

Pueden introducirse los siguientes tipos de caracteres: 
* Caracteres alfabéticos (1 byte y 2 bytes, en mayusculas y minusculas) 
« Numeros (numeros de 1 byte y 2 bytes) 


Simbolos 


1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [DISP] —, toque 
[MEMORY] > [2 BANK NAME]. 


2. Toque el banco donde desea editar la etiqueta. 


Se visualiza la pantalla de entrada de caracteres. 

Utilice las teclas numéricas o el mando tipo DIAL para 
introducir los caracteres del nombre. 

Toque (> )E para mover el cursor hacia la derecha 

Para obtener mas informacion, consulte "Pantalla de 
introduccién de texto" en la pagina 85 del manual de 
funcionamiento. 

Para obtener mas informacion sobre la introduccién de una 
etiqueta de memoria, consulte "Pantalla de introduccién de 
texto" en el manual de funcionamiento. 


Los nombres de los bancos de memoria por defecto se 
fijan entre "BANK 1" y "BANK 24". Puede cambiarse cada 
uno de los nombres. 
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TX/RX®)) MEMORY 
SIGNALING SCAN 
WIRESX |CONFIG» |APRS 


SD CARD)|OPTION®” |\CALLSIGN 


GROUP 21 
@#/&_,abc def @ 


A ghi Jk! mno Space 


123 pars tuv wxyz => 
INS a/A\’"() .,?1 <—& 


Memoria conmutada 


Pueden registrarse dos frecuencias diferentes, una para recepcidn y otra para transmisi6n, en un 
canal de memoria. 
1. Registrar en primer lugar la frecuencia de recepcién en un 
canal de memoria. 
¢ Para obtener mas informacion sobre el registro en un canal 
de memoria, consulte "Registro en canales de memoria" en FR 
el manual de funcionamiento. 
2. Ajustar el transceptor a la frecuencia de transmision deseada. 
Toque y mantenga pulsado [F MW]. 
4. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar el numero de canal 
en el que la frecuencia de recepci6n fue registrada en el paso 1. Registro de la frecuencia 
5. Mientras se mantiene pulsado el interruptor PTT, pulse la tecla de recepcion. 
[M.WRITE]. 
¢ Suena un pitido y queda guardada la memoria conmutada. 
* Cuando se recupera la memoria de frecuencia conmutada, 
se visualiza "Ey en la pantalla LCD. 


wo 


Registro de la frecuencia 
de transmision. 


MWRITE PRI.CH 222 


Recuperacion de la memoria 
conmutada 


temporalmente las frecuencias de transmision y recepcidn. Cuando se inviertan las frecuencias, 


[i] Mientras opera la memoria de frecuencia conmutada, toque [F MW] > [REV], para invertir 
parpadeara "EN". 
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Ajuste del salto de canal de memoria y del canal de memoria especificado 


Para un escaneado eficiente de los canales de memoria, se pueden designar dos tipos de 
canales de memoria: "canales de memoria omitidos" y "canales de memoria especificados". El 
ajuste de "canales de memoria omitidos" hace que se eviten estos canales durante el escaneado 
de memoria; y Unicamente se escanearan los "canales de memoria especificados" durante el 
escaneado de dichos canales de memoria tras ser especificados. 


1. Seleccione el canal de memoria que desea omitir o 
especificar. 

2. Pulse y mantenga pulsada la tecla [DISP] >, toque 
[MEMORY] -— [5 MEMORY SKIP]. 

3. Gire el mando tipo DIAL para cambiar de la siguiente 
manera: 


+++ OFF > SKIP X > SELECTP > «++ MWRITE PRI.CH BES 

¢ SKIP: Salto de canal de memoria . 
La "X" a la derecha del numero del canal de Memoria de salto 
memoria se ilumina, y luego se salta el canal 
durante el escaneado de los canales de memoria. 

¢ SELECT: Canal de memoria especificado 
El icono "P" a la derecha del numero de canal de 
memoria se ilumina, y luego solo se escanean los 
canales de memoria designados durante el 
escaneado de memoria. 

¢ OFF: Canal de memoria normal 
Los iconos "X" 0 "P" a la derecha del numero del Memoria especificada 
canal de memoria se apagan. 


@ Escaneado de unicamente los canales de memoria especificados 
1. Seleccionar el canal de memoria registrado como canal de memoria especificado. 
2. Toque [F MW] > [SCAN]. 
* Si no se muestra [SCAN], toque [BACK <] para mostrar [SCAN] y, a continuacién, toque 
esta opcion. 
* Solo se escanean los canales de memoria registrados como los canales de memoria 
especificados. 


A menos que se registren dos 0 mas canales de memoria especificados, el escaneado del 
canal de memoria especificado no funcionara. 


Salto de frecuencias de escaneado no deseadas (salto de busque- 
da de memoria) 


Durante el escaneado VFO, puede saltarse una frecuencia no deseada registrandola en los 
"canales de memoria de salto de busqueda" con antelacién. 

e@ Ajustar la parada temporal de escaneado a la memoria de salto de busqueda 

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [F MW] para detener temporalmente el escaneado VFO. 


2. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar un canal de memoria de salto de busqueda entre 
901-999. 


Solo podran seleccionarse los canales de memoria de salto de busqueda 901-999. 
3. Toque [M.WRITE]. 


Suena el pitido y se guarda en memoria el canal de salto de busqueda, y a continuacién se 
reanudara el escaneado. 
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@ Especificacion de las frecuencias de escaneado VFO no deseadas 

1. Enel modo VFO, fijar la frecuencia que no se desea recibir. 

2. Registre la memoria de salto de busqueda (901-999) siguiendo los mismos pasos que en 
"Registro en los canales de memoria" (véase el manual de funcionamiento). 


"Eliminacién de memorias" (véase el manual de funcionamiento). La frecuencia borrada se 


[i La memoria de salto de busqueda puede borrarse siguiendo los mismos pasos que 
escanea de nuevo. 


Escaneado de canales de memoria programables (PMS) 

Registro en los canales de memoria programables 

Se dispone de 50 ajustes de canales de memoria PMS (L1/U1 a L50/U50). 

« Registro de las frecuencias inferior y superior del rango de frecuencias en un par de canales de 
memoria programables. 

L : canal de memoria limite inferior 

U : canal de memoria limite superior 


« Para obtener mas detalles en relacidn al registro de frecuencias en el canal de memoria, 
consulte "Registro en el canal de memoria" (véase el manual de funcionamiento). 


« Asegurese de utilizar los numeros correspondientes a los canales de memoria limite 
superior e inferior. 
« Ajuste el canal de memoria PMS para ejecutar el escaneado de memoria programable 
(PMS) como sigue: 
* La amplitud del escaneado para las frecuencias limite superior e inferior debe ser de 
[i 100 kHz 0 mas. 
« Los canales de memoria limite inferior e superior deben encontrarse dentro de la 
misma banda de frecuencias. 
* Los canales de memoria de limite inferior y superior no deben registrarse en modo 
invertido. 
* El canal de memoria PMS no debe registrarse como un canal de memoria omitido. 


Realizaci6n de un escaneado de canales de memoria programables 
El escaneado de canales de memoria programables permite el escaneado de un rango de 
frecuencias especificado dentro de la misma banda de frecuencias. 
1. Recupere el canal de memoria PMS para el que se ha registrado el limite inferior (L Joel 
limite superior (U ) de la banda de frecuencia. 
2. ioe [F MW] > [SCAN]. 
Si no se muestra [SCAN], toque [BACK <] para mostrar [SCAN] y, a continuacioén, toque 


esta opcion. 
* Se inicia el escaneado de canales de memoria programables. 
¢ Durante el escaneado, aparece "PMSP "en la parte superior izquierda de la pantalla. 


* Si se gira el mando del DIAL mientras se esta ejecutando el escaneado, el escaneado 
continuara arriba o abajo en la frecuencia segun la direccidn de rotacién del mando del DIAL. 

Si el escaneado se detiene sobre una sefial entrante, se CONECTARA la retroiluminacién y el 

punto decimal entre los digitos de "MHz" y "kHz" de la pantalla de frecuencia parpadeara. 

El escaneado se reanudara en aproximadamente cinco segundos. 

3. Toque [STOP] 0 pulse el interruptor PTT para cancelar el escaneado. 

En este estado (mostrado como "PMSP "en la parte superior izquierda de la pantalla), la 

frecuencia puede cambiarse girando el mando tipo DIAL solo en el rango de frecuencia limite 

superior/inferior almacenado por la memoria PMS. 


® Inhabilitacion de la funci6n PMS 
1. Pulsar la tecla [V/M]. 
Vuelva al modo de memoria normal. 
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Escaneado de bancos de memoria 
Busque solo los canales de memoria almacenados en el banco de memoria recuperado. 


1. 


Recupere el banco de memoria que desea escanear consultando "Apertura de la pantalla de 
bancos de memoria" (pagina 18) y "Apertura de la pantalla de bancos de memoria" (pagina 
18). 

Toque [F MW] > [SCAN]. 

Si no se muestra [SCAN], toque [BACK <] para mostrar [SCAN] y, a continuacién, toque esta 
opcion. 

Se inicia el escaneado del banco de memoria. 


Escaneado del enlace del banco de memorias 


Durante el escaneado regular de bancos de memorias, solo se escanean los canales de memoria 
asignados al banco de memorias al que se ha accedido. Durante el escaneado de enlace del 
banco de memorias, se pueden escanear canales de memoria registrados en dos 0 mas bancos, 
especificados con antelaci6on. 


Configuracion del enlace de banco 


1. 
2. 


Pulse y mantenga pulsada la tecla [DISP] > toque [MEMORY] — [1 BANK LINK]. 

Gire el mando tipo DIAL para seleccionar el banco de memorias para el que se desea ejecutar 
el escaneado del enlace de banco de memorias. 

Pulse la tecla [DISP], aparecera una marca de verificacién y se ajustara en Bank Link (Enlace 
de banco). 

Repita los pasos 3 y 4 para seleccionar otros bancos de memoria. 

Pulsar el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y volver al modo de funcionamiento 
normal. 


Realizacion del escaneado de enlaces de banco 


1. 


2. 


Recupere el banco de memoria ajustado como enlace del banco consultando "Apertura de 
la pantalla de bancos de memoria" (pagina 18) y "Apertura de la pantalla de bancos de 
memoria" (pagina 18). 

El numero del banco de memorias cambia entre [B] a [b] y se activa el escaneado del enlace 
del banco. 

Toque [F MW] > [SCAN]. 

Si no se muestra [SCAN], toque [BACK <] para mostrar [SCAN] y, a continuacién, toque esta 
opcion. 

Se lleva a cabo el escaneado del enlace del banco hacia los numeros de canal de memoria 
mas altos. 
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Funcion de recepcion dual (D.RCV) 


El transceptor esta equipado con los 3 tipos siguientes de funciones de recepcidn doble: 

* Recepcién doble VFO 

« Recepcidn doble de canales de memoria 

« Recepcidn doble de canales principales 

El transceptor verifica la recepcién de sefal sobre la frecuencia registrada en el canal de memoria 
seleccionado (canal de memoria prioritario) una vez aproximadamente cada 5 segundos. Cuando 
se recibe una sefial en la frecuencia registrada en un canal de memoria prioritario, la funcién de 
recepcion dual se detiene automaticamente, y permite la recepcidn de las sefales. 


Ejemplo: Verificacién del canal de memoria prioritario "100" (145.000 MHz), durante la recepcién 
"432.500 MHz". 


El transceptor monitoriza las sefales 

en la frecuencia registrada para el Cc Id 
VFO canal de memoria prioritario, una vez ana : e wees 

aproximadamente cada 5 segundos. Memoria prioritario 


=} =} 


MWRITE PRLCH SS \ >  MWRITE PRILCH tt 


El transceptor vuelve 
rapidamente a la 
frecuencia anterior y 
continua en el modo de 
recepcion cuando no haya 
sefal. 


Cuando el transceptor recibe una 
sefial sobre la frecuencia registrada 
en el canal de memoria prioritario, la 
recepcion dual se detiene y el 
receptor de sefial cambia al canal de 
memoria prioritario. 


Registro del canal prioritario 

1. Registro de la frecuencia de recepcién y del modo de comunicaci6n preferidos en el canal de 
memoria prioritario (véase el manual de funcionamiento). 

2. Pulse la tecla [V/M] para recuperar el canal de memoria. 

3. Toque y mantenga pulsada la tecla [F MW] y, a continuacioén, wa 


gire el mando tipo DIAL para seleccionar el canal de memoria 
registrado en el paso 1. 


4. Toque [PRI.CH]. 

* El ajuste del canal de memoria prioritario queda grabado y 
el funcionamiento retorna al canal de memoria recuperado 
anterior. 

* Cuando se recupera el canal de memoria prioritario, 
aparece el icono "P" en la parte superior derecha del 
numero del canal de memoria. 
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Activacion de la funci6én de recepcion dual (D.RCV) 


1: 


Ajuste de la frecuencia y del modo de comunicaci6n para monitorizaci6n continua. 

La frecuencia de monitorizaciédn podra ajustarse en el modo VFO, en el modo del canal de 
memoria o en el modo del canal de HOME. 

Recepcion doble VFO VFO S Canal de memoria prioritario 

Recepcion dual de canales de memoria Canal de memoria S Canal de memoria prioritario 
Recepcion dual del canal HOME (Inicio) Canal HOME (Inicio) Canal de memoria prioritario 


Toque [F MW] > [D.RCV]. 

« Si no se muestra [D.RCV], toque [BACK <] para mostrar NDR 
[D.RCV] y, a continuacién, toque esta opcidn. 

« La funcién de recepcidn dual esta activada y el siguiente El 
icono aparecera en la parte superior izquierda de la 
pantalla. 


Recepcion dual VFO: VDR 
Recepcion dual de canales de memoria) MDR 
Recepcion dual del canal HOME (Inicio): HDR 


Cuando se recibe una sefal en el canal prioritario, suena el pitido y la funcién de recepcidn 
dual se detiene temporalmente. 


[i] La combinaci6én de las bandas y los modos de frecuencia para el canal de memoria 


prioritario y la frecuencia de monitorizaci6n del receptor puede modificarse facilmente. 
Puede operarse la recepcién dual con la funciédn AMS activada. 


Ajuste de las condiciones de reanudacion de la recepcion dual (D.RCV) 


1. 


2. 


3: 


Pulse y mantenga pulsado el botén [DISP] > toque [SCAN] — [4 SCAN RESUME]. 
Gire el mando tipo DIAL para seleccionar "DW". 
Pulse la tecla [DISP] y, a continuacién, gire el mando tipo DIAL para seleccionar la condicién 
de reanudacién después de detenerse la funcién de recepcidn dual (el ajuste predeterminado 
es "HOLD"). 
2,0s~10,0s 
Se recibe la sefal durante el periodo de tiempo especificado y a continuacién se reanuda la 
recepcion dual. 
Puede fijarse el tiempo de restablecimiento de recepcién dual entre 2 a 10 segundos, a 
intervalos de 0,5 segundos. 
BUSY 
La sefal se recibe hasta que desaparece. Dos segundos después de la desaparicién de la 
sefial, se restablece la recepcion dual. 


HOLD 
La recepcién dual se detiene y la sintonizacién permanece en la frecuencia de recepcién 
actual. (No se restablece la recepcidn dual.) 
Pulse el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y volver al modo de funcionamiento 
normal. 


Pulse y mantenga pulsada la tecla [DISP] — toque [SCAN] > [6 PRIORITY REVERT] 


actividad en el canal prioritario. Después de la transmisi6on, el transceptor recibe el canal 
prioritario y la recepcidn dual se reanuda después de 5 segundos. 


[ai] esta ajustado a "ON", pulse el interruptor PTT para transmitir sin esperar a que aparezca 
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Funcion de recepcion AF-DUAL 


La funcién de recepcién AF-DUAL (AF-DOBLE) permite la recepcidn de una transmisién de radio 
durante la recepcién en espera de una frecuencia de banda A o banda B (0 frecuencia registrada 
en un canal de memoria). Cuando la recepcién en espera esta activa, no se oye audio en la 
frecuencia en espera; sin embargo, si se detecta una sefal de voz, la recepcidn de la emisién de 
radio se detendra y se oira la frecuencia del receptor. 

La recepcidon dual es una funcidn similar. Al utilizar la funcién de recepcidn doble, cada vez que el 
transceptor verifique una sefal en el canal de memoria especificado durante la recepcidn de radio, 
la recepcién de radio se interrumpe (aproximadamente cada 5 segundos). Al utilizar la funci6n de 
recepci6n AF-DUAL, la recepcidn de radio se interrumpe solo cuando hay una sefal de llamada 
desde otro transceptor. 


1. Ajuste la frecuencia de banda A o B para la recepcidn en espera durante la recepcién de radio 


de transmision. 
2. Toque [F MW] — [A.DUAL]. 


ym 
* Si no se visualiza [A.DUAL], toque [BACK <] para i WF 


visualizar [A.DUAL] y toque la opcidn. 
¢ La funcién AF-DUAL esta activada y se mostrara el icono 
AF DUAL "Elia 
* Cada vez que se pulsa la tecla [BAND] se cambia entre 
la emisioOn AM (banda de onda media) y emisién FM. 


3. Gire el DIAL para sintonizar la frecuencia de la estacién de 


emision. 


oo 


" 


B imm 


F 10 TXGM Move 


¢ La funcién de recepcién AF-DUAL también se puede utilizar para monitorizar una 
frecuencia de radio registrada en un canal de memoria o banco de memoria. 
[i ¢ Al pulsar [MONI] durante la recepcidn de radio se permite la recepcién de la frecuencia 


en espera. 


¢ Mientras escucha la radio utilizando la funci6n AF-DUAL, en modo de recepcién en 
espera, el transceptor no puede recibir simultaneamente emisiones en la frecuencia de 
AM (banda de onda media) en la banda A 0 en la banda B, y frecuencia de FM. 


@ Inhabilitacion de la funci6n AF DUAL 
1. Toque [F MW] > [A.DUAL]. 
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Funcionamiento DTMF 


Las DTMF (multi-frecuencias de tono doble) son sefales de tono enviadas para realizar llamadas 
telefonicas o controlar repetidores en los enlaces de red. Pueden almacenarse como numeros de 
teléfono hasta 10 registros de cddigos de tono DTMF de 16 digitos con el fin de realizar llamadas a 
través de la red de telefonia publica utilizando un teléfono hibrido o conectandose a través de una 
estaci6n nodal analdgica WIRES-X. 


Ajuste de la memoria DTMF 


1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [DISP] — toque [SIGNALING] — [5 DTMF MEMORY]. 

2. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar el canal deseado (de 1 a 10) para registrar el codigo 
DTMF y, a continuaci6n, pulse la tecla [DISP]. 
Se visualiza la pantalla de introducciédn del canal de memoria DTMF. 

3. Utilice el teclado numérico o el mando tipo DIAL para introducir el cédigo DTMF de un maximo 
de 16 digitos. 
¢ Gire el mando tipo DIAL: 


Pueden introducirse cddigos DTMF entre 0 y 9. 
eesSO0agSAaDS#5-S#Seee 
4. Pulsar el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y volver al modo de funcionamiento 
normal. 


Transmisi6on del codigo DTMF registrado 
1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [DISP] — toque [SIGNALING] — [4 DTMF MODE]. 
2. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar el "MODE". 
3. Pulse la tecla [DISP] y, a continuacion, gire el mando tipo DIAL para seleccionar el ajuste. 
AUTO &: El codigo DTMF registrado se transmite automaticamente. 
MANUAL: El! cédigo DTMF podra transmitirse de forma manual pulsando cada tecla 
numérica. 


4. Pulsar el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y volver al modo de funcionamiento 
normal. 


Cuando se ajusta en "AUTO", el icono DTMF "6" aparecera en la pantalla. 


Transmisi6n automatica del coédigo DTMF utilizando la memoria DTMF 
1. Ajuste "AUTO 6" consultando "Transmisién del cédigo DTMF registrado" (arriba). 
2. Mientras mantiene pulsado el interruptor PTT, toque [DTMF]. 


3. Toque un numero del [0] al [9]. 
¢ El cédigo DTMF registrado en el canal de memoria DTMF es transmitido automaticamente. 
« Incluso después de haber soltado el interruptor PTT la transmisién continua hasta que 
se haya completado el cédigo DTMF. El transceptor vuelve automaticamente al modo de 
recepcion. 


Transmisi6n manual de cédigo DTMF 


1. Ajuste "MANUAL" consultando "Transmisién del cédigo DTMF registrado" (arriba). 


2. Mientras mantiene pulsado el interruptor PTT, toque [DTMF]. 
* Toque cada tecla correspondiente para enviar el cédigo DTMF 
¢ La transmisi6n podra continuar durante un segundo tras soltar el interruptor PTT. 


ya 


Uso de la funci6n GPS 


La funcion GPS 


El GPS (sistema de posicionamiento global) es un sistema de navegacidn por satélite basado en 
el espacio que proporciona informacién sobre la ubicacién y la hora en cualquier lugar de la tierra. 
Fue desarrollado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos como un sistema militar. 
Cuando el receptor GPS realiza la adquisicion de 3 0 mas sefales (de aproximadamente 30) 
satélites GPS que orbitan a una altitud de aproximadamente 20 000 km, puede calcular y visualizar 
su posicién actual (latitud, longitud y altitud) con una tolerancia de pocos metros. Ademas, el GPS 
puede recibir la hora exacta desde el reloj atomico que lleva el satélite. 


Activacion de la funcion de GPS 


La activacién de la funci6n GPS permite al transceptor obtener automaticamente el ajuste interno 
del reloj, y el ajuste de la informacidn de su ubicacién a partir de los datos GPS. 


[i] El ajuste por defecto es "CONECTADO". 


1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [DISP] > toque [APRS] > [20 GPS POWER]. 
2. Gire el mando tipo DIAL para seleccionar "GPS ON". 


3. Pulsar el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y volver al modo de funcionamiento 
normal. 


aproximadamente 18 mA. Como resultado, se reduce la vida util de la bateria comparado 


[i Cuando la funcién GPS esta activa, el consumo de alimentaci6dn aumenta 
con la funcidn de GPS cuando esta desactivada. 


Visualizacion de la informacion de posicion de la estaciones 
remotas en modo digital 


Con el modo V/D C4FM digital, dado que la informacién de posicién del GPS se transmite 
simultaneamente con sefiales de voz, puede visualizarse la direccidn y la posicién de la estacién 
remota en tiempo real incluso durante la comunicaci6n. 

Para obtener informacion, vea "Funcién de navegacién en tiempo real" (pagina 32) 


* Incluso si la funcién GPS de su estacién esta ajustada en la posici6n OFF 
(DESACTIVADA), la informacién sobre la posicién de la estacidn remota puede 
fi] visualizarse en el modo V/D. 
* Cuando la funciédn GPS no esta activa, la estacién remota no puede visualizar la 
informacion de posicidén de su estacién. 
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Sobre el posicionamiento mediante GPS 


"Posicionamiento" se refiere al calculo de su posicién actual desde la informacion orbital del 
satélite y el tiempo de propagacidén de radio. Es necesario acceder al menos a 3 satélites para 
el éxito del posicionamiento. Si falla el posicionamiento, aléjese de los edificios tanto como sea 
posible y permanezca en una zona a cielo abierto. 
¢ Acerca de los errores 
El entorno de medicién puede dar como resultado errores de medicién de muchos cientos 
de metros. Bajo condiciones favorables, el posicionamiento puede llevarse a cabo con éxito 
utilizando solo tres satélites. Sin embargo, bajo las siguientes condiciones deficientes, la 
precision del posicionamiento puede reducirse o puede fallar el posicionamiento. 

* Entre edificios altos 

¢ Vias estrecha entre edificios 

¢ En interiores 0 cerca de grandes edificios 

* Bajo carreteras elevadas 0 lineas de alimentaci6n eléctrica de alta tensién 

¢ Entre arboles, como por ejemplo en bosques o selvas 

¢ Dentro de un tunel 0 bajo tierra 

¢ Através de cristales reflectantes térmicamente 

e Zonas con campos magnéticos intensos 


¢ Cuando no se ha utilizado durante un largo periodo de tiempo 

Cuando se usen las funciones GPS por primera vez tras la compra, asi como después de no 
haber sido utilizado durante un perfodo prolongado de tiempo, es posible que se requieran 
varios minutos al objeto de la adquisicién de los satélites. Asimismo, si la funci6n GPS ha 
estado desconectada durante varias horas, es posible que se requieran varios minutos para la 
localizacion de los satélites. 


Guardar la informacion de GPS (funcion de registro de GPS) 
La informacién de posici6n GPS puede guardarse automaticamente de forma periddica en 
una tarjeta de memoria microSD. Mediante el uso de los datos grabados, pueden visualizarse 
recorridos mediante el uso de software* de sistemas de informacién geografica de distribucién 
comercial. 
*YAESU no proporciona soporte técnico para el software de informacién geografica. 
1. Vea "Activacién de la funci6n GPS" en la pagina 28, y active la funcién GPS. 
2. Pulse y mantenga pulsada la tecla [DISP] > toque [CONFIG] — [7 GPS LOG]. 
3. Gire el DIAL para seleccionar el intervalo de registro de datos GPS. 
OFF / 1 sec (seg.)/ 2 sec (seg.)/ 5 sec (seg.) / 10 sec (seg.)/ 30 sec (seg.)/ 60 sec (seg.) 
4. Pulsar el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y volver al modo de funcionamiento 
normal. 


Se activa la funcidn de registro GPS y se muestra el icono del registro GPS "LOG’. 


¢ La informacién de posicién seguira guardandose periddicamente a no ser que se 
seleccione "OFF" (Desactivado) en el paso 3, mostrado arriba, o se desconecte la 
fi alimentacion del transceptor. 
¢ La reseleccién del intervalo del registro de datos GPS del paso 3 0 la conexién de nuevo 
del transceptor iniciara la grabaci6n de datos GPS bajo un nombre de archivo diferente. 


29 


Comprobacion de las pistas en su PC 


1. 
2. 
3. 


Desconecte el transceptor. 
Extraiga la tarjeta de memoria microSD del transceptor. 
Conecte la tarjeta de memoria microSD a su PC utilizando un lector de tarjetas de memoria 
disponible comercialmente. 
Abra la carpeta "FT3D" en la tarjeta de memoria microSD. 
Abra la carpeta "GPSLOG". 
¢ Los datos se guardan como "GPSyymmddhhmmss.log". 
¢ La parte [yymmddhhmmss] del nombre representa el afio (yy), mes (mm), dia (dd), hora (hh), 
minuto (mm) y segundo (ss). 
¢ Pueden visualizarse recorridos en el mapa importando los datos a un software de 
informacién geografica de distribucién comercial. 


¢ Para informacion relativa a la importaciédn, consulte el manual de funcionamiento del 
software de informacion geografica que esté utilizando. 
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Informacion y operacion de la pantalla GPS 
Al activarse la funcién de GPS se visualiza la informacién siguiente en la pantalla LCD. 
1. Enla pantalla de funcionamiento normal, pulse la tecla [DISP]. 


Si aparece la pantalla de navegacién, toque la pantalla de la brujula para cambiar a la pantalla 
de informacién GPS. 


Q6e0Q O 


ope, 25:37PM N 35°37.246" Jie 
Feb @6|/E 139°44.960’ 
@) Ae 36m CoO) 


Muestra los angulos de elevacién y acimutal del satélite. Visualizacién en modo "Hacia el 
Norte". 
Muestra la fecha y la hora. 
Muestra la velocidad actual. 
Muestra el numero del satélite y el nivel de recepcidn. 
Muestra la latitud en la parte superior de la pantalla mientras que visualiza la longitud en la 
parte inferior de la pantalla. 
Aparece la posicidon actual utilizando la latitud norte (N) 0 sur (S). 
Formato de visualizacién: X DD° MM. MMM 
X: X=N: latitud Norte, X=S: latitud Sur, DD: grados, MM:MMM minutos 
Ejemplo: N 35° 37.250 (35 grados, 37 minutos, 15 segundos latitud norte) 
La posicién actual aparece utilizando longitud este (E) u oeste (S). 
Formato de visualizaci6n: X DDD° MM. DMMM 
X: X=E: longitud Este, X=W: longitud Oeste, DDD: grados, MM:MMM minutos 
Ejemplo: E 139° 44.500 (139 grados, 44 minutos, 30 segundos latitud este) 
Muestra la altitud de la posicién actual "ALTI xxxxm". 
Ejemplo: ALTI 36 m 


Las unidades de datos GPS de posicion, velocidad y altitud se pueden cambiar pulsando 


y manteniendo pulsada la tecla [DISP] > toque [APRS] — [22 GPS UNIT]. 

Cuando se utiliza la funcién GPS, se obtienen la hora y la fecha precisas a partir del GPS, 
mostrandose en la pantalla LCD en formato de 24 horas. Los datos relativos a la hora se 
visualizan en las pantallas de GPS y APRS. 

El dato del sistema geodésico (WGS-84/Tokio) de la unidad GPS incorporada puede 
seleccionarse pulsando y manteniendo pulsada la tecla [DISP] — y tocando [APRS] — 
[19 GPS SETUP] en el modo de ajuste. Sin embargo, ya que el APRS utiliza el sistema 
geodético de WGS-84, se recomienda no cambiarlo. 

La zona horaria puede ajustarse en incrementos de 30 minutos pulsando y manteniendo 
pulsada la tecla [DISP] — y tocando [APRS] — [28 TIME ZONE] (el ajuste predeterminado: 
UTC 0:00). 

La informacion de posicién obtenida de un dispositivo GPS externo se puede utilizar 
pulsando y manteniendo pulsada la tecla [DISP] ~, tocando [APRS] > [17 COM PORT 
SETTING] y, a continuacién, ajustando "INPUT" en "GPS". En este caso, se ignoraran los 
datos del GPS interno. 

Cuando se utilice un dispositivo GPS externo, aléjelo del transceptor para reducir las 
interferencias. 
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Funcion de navegacion inteligente 

Hay 2 métodos de navegacion con la funcidn de navegacion inteligente. 
« Funcién de navegacion en tiempo real 

* Funcién Backtrack (Seguimiento retrospectivo) 


Antes de utilizar la funcién de navegacion inteligente, pulse y mantenga pulsada la tecla 
[DISP] ~ toque [APRS] > [1 TARGET LOCATION], seleccione "COMPASS". 


Funcion de navegacion en tiempo real 

La informacién de posicién GPS y las sefales de voz se transmiten simultaneamente en el modo 

V/D C4FM digital. Por esta raz6n, la posicién y direccién de la estacién remota puede visualizarse 

en tiempo real incluso durante la comunicacion. 

1. Enla pantalla de funcionamiento normal, pulse la tecla [DISP]. 
Si aparece la pantalla de informaci6n GPS, toque la pantalla de la brujula para cambiar a la 
pantalla de navegacién. 

2. Toque (B31 para cambiar a la pantalla de informacion de ubicacién de la estacién remota. 

3. Se visualiza la distancia y direccién a la estacidn remota que funciona en la misma frecuencia 
en el modo V/D. 


Indicativo de llamada y 


distancia a la estacion —e}){W\(@) S16) (Paes 


asociada -UP: Hacia Arriba 


H-U 
N-UP: Norte Arriba 


Direccion de la estacion remota 


Sentido de avance de DP 
la propia estacion 


4. Pulse la tecla [DISP] para volver a la pantalla de funcionamiento normal. 
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Funcion Backtrack (Seguimiento retrospectivo) 
Mediante el registro un punto, como el punto de partida, con antelaciédn, pueden visualizarse en 
tiempo real la distancia y direccién desde la posicién actual hasta el punto registrado. 
@ Registro de su posicion actual (punto de partida) 
(pueden registrarse hasta 3 posiciones) 
1. Enla pantalla de funcionamiento normal, pulse la tecla [DISP]. 
Si aparece la pantalla de informaci6n GPS, toque la pantalla de la brujula para cambiar a la 
pantalla de navegacién. 
2. Toque nOn para cambiar a su propia pantalla de informacion de ubicacién de estacidn. 


Puede registrar el indicativo de llamada del otro interlocutor y la posicién actual tocando 
[4] y realizando la operacién de registro mientras se muestra la informacion de posicion de 
la estacion remota. 


3. Toque [MEM]. 
"Jc", L1" y "L2" parpadean. 


4. Toque sobre uno de los indicadores que parpadean sobre los 
cuales desea registrar la informacién de posici6n. 
¢ La informacién de ubicacion se registra con el indicador 
seleccionado. 
¢ La marca para la que esta registrada la informacién de 
ubicacién se muestra en color naranja. 
5. Pulse la tecla [DISP] para volver a la pantalla de 
funcionamiento normal. 


@ Utilizacion de la funcion de exploracion de retorno 

1. Enla pantalla de funcionamiento normal, pulse la tecla [DISP]. 
Si aparece la pantalla de informaci6n GPS, toque la pantalla de la brujula para cambiar a la 
pantalla de navegacién. 

2. Toque el indicador ([%«], [L1] o [L2]) sobre el que desea registrar la informacion de ubicacion 
para la exploracion de retorno. 
¢ La marca en la que esta registrado el punto se muestra en color naranja. Las marcas que no 

se han registrado no pueden seleccionarse. 


¢ Las flechas del circulo indican la direccién del punto 
registrado (punto de partida). Puede volver al punto de 
partida moviéndose hacia adelante para que la flecha 
siempre apunte hacia arriba (en caso de que se muestre 
hacia arriba). 
3. Pulse la tecla [DISP] para volver a la pantalla de 
funcionamiento normal. 
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© Descripcion de la funcion SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO 


pULI| 
DISTANCE « registrada 
—=— H-UP: Hacia Arriba 
an ® - {—~ N-UP: Norte Arriba 
% L1 
(Si Punto de registro 
Direccion del punto de os 


registro 
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Configuracion de carpetas de la tarjeta micro-SD 


Se puede insertar una tarjeta de memoria microSD disponible en el FT3DE para guardar varios 
archivos de datos. 


Los datos de cada funcidén se almacenan en las siguientes carpetas. 


ea (root) 
L[ 4 FT3D 


Es) BACKUP: Various setting data (BACKUP.dat) 

(a GPSLOG: GPS Log data (yymmddhhmmss.log) 

[— a FT3D_MEMORY-CH: Memory Channel Information (MEMORY.dat) 
lee Ey PHOTO: image data (H+RADIO ID+xxxxx.jpg) 


rm = QSOLOG: Message data 


=a aa VOICE: Voice recording data (vymmddhhmmss.wav) 


La parte [yymmddhhmmss] del nombre de archivo representa el afio (yy), mes (mm), dia (dd), 
hora (hh), minuto (mm) y segundo (ss). 
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Listas de canales de receptores preajustados 


La funcion de receptor preajustado preajusta las frecuencias y las etiquetas de memoria (nombres) 
de 156 canales y varias emisoras de radio en las tres categorias siguientes: 


« Estaciones de radiodifusi6n meteoroldgica (10 canales) 
« Radio Maritima Internacional VHF (57 canales) 
¢ Transmisi6n internacional mundial (89 canales) 


Recuperacion de un receptor preajustado 


1. 


® Volver al modo normal 
se 


Pulse la tecla [A/B] para ajustar la banda A como banda 
operativa. 


Toque [F MW] y, a continuacién, toque [P.RCVR]. 
Si no se visualiza [P.RCVR], toque [BACK <] para visualizar 


[P-RCVR] y toque la opcién. SCAN D.RCV PRCVR ADUAL 
Pulse la tecla [BAND] repetidamente para seleccionar la banda 


del receptor preajustado deseada. 
ee *—+ WX CH > INT VHF ~ SW eee 


Gire el mando tipo DIAL para seleccionar el canal o 
frecuencia deseado. 


TXPWR HOME | REV BANK 


Pulse la tecla [V/M] 0 toque [F MW] y, a continuacién, toque 
[P.RCVR]. 
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Estaciones de radiodifusi6n meteoroldgica (10 canales) 
Las frecuencias (10 canales) utilizadas para las estaciones meteoroldgicas de VHF estan 
registradas. 


N.° de canal de memoria | Frecuencia (MHz) | N.° de canal de memoria Frecuencia (MHz) 
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Radio Maritima Internacional VHF (57 canales) 
Las frecuencias utilizadas para la radio VHF (maritima) internacional estan registradas. 


N.° de canal de N.° de canal de 
é Frecuencia (MHz) 2 
memoria memoria 


Frecuencia (MHz) 


156.050 160.650* 156.025 160.625* 
156.100 160.700* 156.075 160.675* 
156.150 160.750* 156.125 160.725* 
156.200 160.800* 156.175 160.775* 
156.250 160.850* 156.225 160.825* 
156.300 156.275 160.875* 
156.350 160.950* 156.325 160.925* 
156.400 156.375 
156.450 156.425 
156.500 156.475 
156.550 156.525 
156.600 156.575 
156.650 156.625 
156.700 156.675 
156.750 156.725 
156.800 156.775 
156.850 156.825 
156.900 161.500* 156.875 
156.950 161.550* 156.925 161.525* 
157.000 161.600* 156.975 161.575* 
157.050 161.650* 157.025 161.625* 
157.100 161.700* 157.075 161.675* 
157.150 161.750* 157.125 161.725* 
157.200 161.800* 157.175 161.775* 
157.250 161.850* 157.225 161.825* 
157.300 161.900* 157.275 161.875* 
157.350 161.950* 157.325 161.925* 
157.400 162.000* 157.375 
157.425 


* indica la frecuencia de la estacién de base maritima VHF. Por ejemplo, si se selecciona el 
canal de memoria del receptor preajustado 1, aparece la frecuencia de la estacién base 
160.650 MHz y se ilumina EJ. Al tocar [F MW] seguido de [REV] se visualiza la frecuencia de 

li] la estacion maritima de 156.050 MHz y [J se ilumina. La frecuencia inferior a la frecuencia de 
la estaci6n base en 4.6 MHz corresponde a la frecuencia de la estaciédn maritima y la 
operacién duplex puede comenzar. Para volver a la frecuencia de la estacién base, pulse 
[F MW] seguido de [REV]. 
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Estaciones emisoras internacionales (89 canales) 
Las principales emisoras de onda corta de todo el mundo estan registradas. 


Numero | Frecuencia Nombre Nombre de estacién| | Numero | Frecuencia Nombre Nombre de estacion 
de canal (MHz) emisora de canal (MHz) emisora 

1 6.030 VOA USA 46 11.880 SPAIN Spain 

2 6.160 VOA USA 47 11.910 SPAIN Spain 

3 9.760 VOA USA 48 15.290 SPAIN Spain 

4 11.965 VOA USA 49 6.055 NIKKEI Japan (Nikkei) 
5 9.555 CANADA Canada 50 W315 NORWAY Norway 

6 9.660 CANADA Canada 51 9.590 NORWAY Norway 

7 11.715 CANADA Canada 52 9.925 NORWAY Norway 

8 11.955 CANADA Canada 53 9.985 NORWAY Norway 

9 6.195 BBC UK 54 6.065 SWEDEN Sweden 
10 9.410 BBC UK 55 9.490 SWEDEN Sweden 
11 12.095 BBC UK 56 15.240 SWEDEN Sweden 
12 15.310 BBC UK 57 17.505 SWEDEN Sweden 
13 6.090 FRANCE France 58 6.120 FINLAND Finland 
14 9.790 FRANCE France 59 9.560 FINLAND Finland 
15 11.670 FRANCE France 60 11.755 FINLAND Finland 
16 15.195 FRANCE France 61 15.400 FINLAND Finland 
17 6.000 DEUTSCHE WELLE Germany 62 5.920 RUSSIA Russia 
18 6.075 DEUTSCHE WELLE Germany 63 5.940 RUSSIA Russia 
19 9.650 DEUTSCHE WELLE Germany 64 7.200 RUSSIA Russia 
20 9.735 DEUTSCHE WELLE Germany 65 12.030 RUSSIA Russia 

21 5.990 ITALY Italy 66 7.465 ISRAEL Israel 

22 9.575 ITALY Italy 67 11.585 ISRAEL Israel 

23 9.675 ITALY Italy 68 15.615 ISRAEL Israel 

24 17.780 ITALY Italy 69 17.535 ISRAEL Israel 

25 7.170 TURKEY Turkey 70 6.045 INDIA India 

26 7.270 TURKEY Turkey 71 9.595 INDIA India 
27 9.560 TURKEY Turkey V2 11.620 INDIA India 
28 11.690 TURKEY Turkey 73 15.020 INDIA India 
29 9.660 VATICAN Vatican 74 7.190 CHINA China 

30 11.625 VATICAN Vatican 75 7.405 CHINA China 

31 11.830 VATICAN Vatican 76 9.785 CHINA China 

32 15.235 VATICAN Vatican 77 11.685 CHINA China 

33 5.955 NEDERLAND Netherlands 78 6.135 KOREA South Korea 
34 6.020 NEDERLAND Netherlands 79 7.275 KOREA South Korea 
35 9.895 NEDERLAND Netherlands 80 9.570 KOREA South Korea 
36 11.655 NEDERLAND Netherlands 81 13.670 KOREA South Korea 
37 5.985 CZECH LIBERTY Czech Republic 82 6.165 JAPAN Japan 
38 6.105 CZECH LIBERTY Czech Republic 83 7.200 JAPAN Japan 
39 9.455 CZECH PRAGUE Czech Republic 84 9.750 JAPAN Japan 
40 11.860 CZECH LIBERTY Czech Republic 85 11.860 JAPAN Japan 
41 9.780 PORTUGAL Portugal 86 §.995 AUSTRALIA Australia 
42 11.630 PORTUGAL Portugal 87 9.580 AUSTRALIA Australia 
43 15.550 PORTUGAL Portugal 88 9.660 AUSTRALIA Australia 
44 21.655 PORTUGAL Portugal 89 12.080 AUSTRALIA Australia 
45 9.650 SPAIN Spain Modo de recepcion: AM 
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Precaucion 
Una vez ejecutada la funcion de reinicio total, todos los datos registrados en la memoria quedaran 
borrados. Asegurese de anotar los valores de ajuste en papel 0 como copia de seguridad de datos 


en una tarjeta de memoria microSD. Para obtener mas informacién sobre como realizar una copia de 
seguridad en una tarjeta de memoria microSD, consulte "Modo de ajuste: operaciones del menu de 
tarjeta SD" en la pagina 80 (manual de usuario). 


Reinicio total 


Para restablecer todos los ajustes del transceptor y los contenidos de memoria a los valores por 
defecto. 
1. Apague el transceptor (OFF). 
2. Pulse y mantenga pulsada la tecla [BACK], la tecla [DISP] y la tecla [BAND] y encienda el 
transceptor (ON) al mismo tiempo. 
Sonara un pitido y aparecera la pantalla de confirmacién. 
3. Toque [OK]. 
* Sonara un pitido y el transceptor restablecera todos los valores por defecto de fabrica. 
* Tras el restablecimiento de todos los valores por defecto, aparecera en la pantalla LCD el 
mensaje de entrada del indicativo de llamada. Ajuste la sefal de llamada. 
¢ Para cancelar el reinicio, toque [CANCEL]. 


Restablecimiento del modo de ajuste 
Restablezca solo los parametros del modo de ajuste y restaurelos a los valores por defecto. 
1. Apague el transceptor (OFF). 
2. Pulse y mantenga pulsada la tecla [BACK] y la tecla [DISP] y encienda el transceptor (ON) al 
mismo tiempo. 
Sonara un pitido y aparecera la pantalla de confirmaci6n. 
3. Toque [OK]. 
¢ La sefal sonara y el transceptor restablecera todos los ajustes del modo de ajuste a los 
valores por defecto. 
¢ Para cancelar el reinicio, toque [CANCEL]. 
¢ Para reiniciar todos los elementos siguientes, realice un reinicio total (véase mas arriba). 


[DISPLAY] 11 SQL TYPE [APRS] 
7 OPENING MESSAGE 12 TONE SQL FREQ 6 APRS MSG GROUP 
1-1 ANTENNA ATT 5 SCAN WIDTH 13 BEACON INFO 
1-2 FM BANDWIDTH 15 BEACON STATUS TEXT 
1-3 RX MODE [GM] 17 COM PORT SETTING 
2-4 DIGITAL VW 1 DP-ID LIST 18 DIGI PATH 
[MEMORY] [WIRES-X] 19 GPS SETUP 
1 BANK LINK 1 RPT/WIRES FREQ 23 CALLSIGN (APRS) 
2 BANK NAME 2 SEARCH SETUP 24 MY POSITION 
3 MEMORY NAME 3 EDIT CATEGORY TAG 25 MY SYMBOL 
5 MEMORY SKIP 4 REMOVE ROOM/NODE [OPTION] 
[SIGNALING] [CONFIG] 2 Bluetooth 
1 BELL 6 CLOCK TYPE 3 DEVICE LIST 
2 DCS CODE 12 PASSWORD 25 Bluetooth Save 
3 DCS INVERSION 45 RPT SHIFT [CALLSIGN] 
oir MEMORY 16 RPT SHIFT FREQ CALLSIGN 
SPACEN 18 STEP 


7 PR FREQUENCY 
9 SQL S-METER 
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Funciones para utilizar en la medida en que sea necesario 


Utilizacion del transceptor para la comunicacion de paquetes 


Puede llevar a cabo una comunicacién de paquetes con su transceptor conectando el TNC 
(controlador de nodos de terminal) utilizando un adaptador de micrdfono opcional (CT-44). 


TNC 


O SP 
Oo GND 


+O MIC 
Oo PTT 
Oo GND 


Tras conectar el TNC al transceptor, ajuste el nivel de sefal de salida al TNC ajustando el nivel de 
volumen de sonido de su transceptor. 

Ajustar también el nivel de entrada de sefial de su transceptor utilizando el volumen de ajuste de 
nivel de salida del TNC (no puede ajustarse el nivel de entrada en su transceptor). 


Cuando se envie un enorme volumen de datos, la transmisién tarda mas tiempo y el 
transceptor puede sobrecalentarse. Si la transmisién continua durante mucho tiempo, 
el circuito de prevencidn contra sobrecalentamiento funcionara y se reducira la potencia 
de la transmisi6n. Si la transmisi6n continua todavia durante mas tiempo, se detendra 
automaticamente para evitar que el transceptor se sobrecaliente y funcione mal como 
consecuencia de ello. Si se ha activado el circuito de prevencién contra sobrecalentamiento 
y, a continuacion, el transceptor vuelve al modo de recepci6dn, desconecte el transceptor o 
déjelo en el modo de recepcién hasta que se reduzca la temperatura. 


¢ Desactive la funcién de ahorro de bateria de recepcidn durante la comunicacién de 
paquetes pulsando la tecla [DISP] — y tocando [CONFIG] — [17 SAVE RX]. 

¢ El ruido generado por el ordenador personal puede interferir en la recepcidn. 

¢ Si el transceptor entra en un estado de recepcién andmalo, desconecte el transceptor 
del PC y vuelva a conectarlo al PC utilizando un dispositivo fotoacoplador o un filtro de 
ruido. 

* Para obtener informacién sobre como conectar el TNC al PC, consulte el manual de 
instrucciones del TNC. 
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Funcionamiento de clonacion 


Los datos y diversos ajustes guardados en su transceptor pueden copiarse en otro transceptor 
FT3DE. 


Terminal DATA Terminal DATA 


1. Desconecte la alimentacién de los dos transceptores FT3DE y conecte un cable de clonacién 
opcional (CT-168) en el terminal DATA de cada transceptor. 

2. Mientras mantiene pulsadas las teclas [DISP] en ambos transceptores FT3DE, pulse el 
interruptor POWER. 

Los dos transceptores estan conectados y funcionando en modo de clonacion. En la pantalla 
aparecera "CLONE" (Clonar). 

3. Toque [RECEIVE] en el transceptor del lado de recepcién. 

En la pantalla aparecera "WAIT" (Espere). 

4. Toque [SEND] en el transceptor del lado de transmisi6n. 
¢ "TX" aparece en la pantalla y comienza la transferencia de datos. 

* Cuando se inicia la transferencia de datos, la visualizacién en el transceptor de recepcién 
cambia de "WAIT" (Espera) a "RX" (Recepcidn). 

* Cuando comienza la transferencia de datos, aparece el indicador de la cantidad de datos 
transferidos en la pantalla LCD. 

5. Cuando haya finalizado la copia, el transceptor del lado de recepcidn vuelve al modo normal. 
En el transceptor del lado de transmision, la indicacién de la pantalla LCD pasa de "TX" 
(Transmisi6n) a "CLONE" (Clonacién). 

6. Desconecte la alimentacién de los dos transceptores y desconecte el cable de clonado. 


* Cuando aparece [ERROR] en la pantalla LCD durante la transmisidn de datos, no puede 
llevarse a cabo el copiado. Verifique la conexidn del cable de clonacién y vuelva a 
realizar la operacién desde el principio. 

* Los datos de tiempo no pueden copiarse. 


42 


Conexion a un PC 


Actualizacion del firmware del FT3DE 

Para actualizar el firmware del transceptor, conecte el PC al terminal DATA del FT3DE con el cable 
USB suministrado, tal como se describe a continuacién: 

Cuando se disponga de una nueva actualizacion de firmware para el FT3DE, descargue los datos 
desde el sitio web de YAESU para actualizar el FT3DE a la versién mas actual. 


Cable USB (suministrado) 


Terminal DATA { 
S—_ Ll 45 
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En caso de averia 


Comprobar los elementos siguientes antes de solicitar una reparacion. 


@ El transceptor no se activa. 

* Esta la bateria casi completamente descargada? 

* Cargue el conjunto de bateria tras la compra y cuando el transceptor no se haya utilizado durante un 
periodo de tiempo prolongado. 

« Esta el conjunto de bateria debidamente instalado? 
Consulte "Instalacién del conjunto de baterias" y monte bien el conjunto de bateria. 

« 4Esta correctamente conectada la fuente de alimentacién externa? 
Cuando se utilice una fuente de alimentacién externa, conectar el adaptador de la fuente mediante un 
adaptador de encendedor (SDD-13) 0 con un cable de alimentacién externa (E-DC-6) a la clavija de entrada 
CC. 

* 4Es correcta la tension del conjunto de baterias o SDD-13? 
Asegurarse de que queda un remanente de carga en el conjunto de bateria (no dejar descargar por 
completo). Compruebe que la tension de salida del SDD-13 sea de aproximadamente 12 V. 


@ No hay ningun sonido. 

* 4Esta el nivel de silenciador (0 silenciador de indicador S) ajustado demasiado alto? 
Pulse el interruptor de monitorizacidn y compruebe que se oiga ruido blanco. 
Ajuste el nivel de silenciador (0 silenciador de indicador S) al recibir una sefial débil. 
éEsta el volumen bajo? 
Gire el mando VOL en sentido horario para aumentar el volumen. 
éEsta el silenciador de tono 0 el DCS activado? 
Cuando el silenciador de tono 0 el DCS esté activado, el sonido no se emite hasta que el transceptor recibe 
una sefial que contenga el mismo ajuste de frecuencia de tono o de cddigo DCS. 
éEsta el modo digital C4FM activado? 
Cuando la funcién AMS esta activada, no habra salida de sonido hasta que el transceptor reciba una sefal 
que contenga el modo FM analdgico. 
Asimismo, cuando la funcién DG-ID esta activada y configurado el numero DG-ID excepto para "00", no 
habra salida de sonido hasta que el transceptor reciba una sefial que se corresponda con el DG-ID de dos 
digitos. 
@ No hay transmision de ondas de radio. 

« Esta pulsando el interruptor PTT debidamente? 
éEsta el bloqueo de PTT activado? 
éEsta el bloqueo de TX. ocupado (funci6n BCLO) activado? 
Cuando el bloqueo de transmisién TX ocupada (funci6n BCLO) esta activado, no puede realizarse la 
transmision al recibir una sefial incluso si se pulsa PTT. Espere hasta que se detenga la sefial recibida y, a 
continuacion, pulse PTT. 
éEsta la frecuencia de transmision en una banda de radioaficionado? 
La transmision no puede llevarse a cabo en la banda de transmision de radio AM, banda de radio de onda 
corta, banda de transmision de radio FM, banda de aviacion civil o banda de radio de informacion. 
éLa tension del conjunto de bateria o la fuente de alimentacion externa es correcta? 
Compruebe la carga restante en el conjunto de bateria. 
Ademas, usando una fuente de alimentaci6n inadecuada donde se reduzca la tension durante la 
transmision evitara que el FT3DE funcione a plena capacidad. 


@ Las teclas o el DIAL no responden. 
* 4Esta el bloqueo de las teclas 0 el bloqueo de DIAL activado? 


@ El conjunto de baterias no puede cargarse o la bateria se descarga casi 
completamente de inmediato después de cargarse. 
* 4El conjunto de bateria se carga con un cargador especificado por Yaesu? 
Cargue el conjunto de baterias utilizando el cargador de bateria accesorio (SAD-25) 0 la base de carga 
rapida (CD-41). Cuando se utilice una fuente de alimentaciédn externa, conectar el adaptador de la fuente 
mediante un adaptador de encendedor (SDD-13) 0 con un cable de alimentacién externa (E-DC-6). 
Cuando se carga con una fuente de alimentaciédn externa, cargue en el rango de tension de entrada de 
10,5 VCC a16 VCC con el terminal EXT DC IN. 
éEl conjunto de bateria en uso se ha agotado? 
Si aparece el "Error de carga" en la pantalla LCD durante la carga, existe la posibilidad de que el conjunto 
de bateria se descargue. Si el error se visualiza repetidamente tras cargar el conjunto de bateria varias 
veces, el conjunto de baterias puede haber alcanzado su vida util o estar defectuoso. Los conjuntos de 
bateria son productos consumibles. Sustituya el conjunto de bateria por otro nuevo inmediatamente. Los 
conjuntos de bateria pueden cargarse y re-utilizarse aproximadamente 300 veces. 
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